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Данный проект выполнен на основании Муниципального контракта № 0145300000114000386-0050531-02 от 15 января 2015 г. на выполнение проектно- изыскательских работ территории Ручьи Сосновоборского городского округа,  с учетом положений Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельский поселений. Актуализированная редакция" (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820),  Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ (утверждены решением Советом депутатов муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области от 22.09.2009 г.  № 90), Генерального плана муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (разработан НПИ «ЭНКО» (Санкт-Петербург) в 2012 г. и утвержденным  решением Советом депутатов муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области от 26.12.2012 г. № 163) и прочими нормативно-правовыми документами.
Проект планировки разработан на расчетный срок  10 лет до 2025 г.
Инженерно-топографический план местности в М 1:2000 был выполнен в составе данного проекта фирмой ООО «Валбэк-ру» (г. Вологда) в 2015 году с учетом требований, предоставляемых к цифровым материалам инженерных изысканий, подлежащим учету государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" и СМБУ "ЦИОГД" (г. Сосновый Бор).


[bookmark: _Toc422845553]I. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения
Сосновоборский городской округ расположен на берегу Копорской губы Финского залива в 35 км к западу от границы города Санкт-Петербург. Через территорию города проходит шоссе А-121.
Общее проектное решение принято исходя из особенностей участка, на основании действующего генерального плана и правил землепользования и застройки  г. Сосновый Бор. 
Согласно действующим генеральному плану и правилам землепользования и застройки  г. Сосновый Бор, на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны:
· Зона жилой застройки;
· Зона общественно-деловой застройки;
· Зона зеленых насаждений;
· Зона, пляжей, прибрежных мест отдыха;
· Зона транспортной инфраструктуры;
· Зона прочих городских территорий.
Проектом предлагается упорядочение структуры существующей жилой застройки, формирование кварталов новой жилой застройки с включением объектов общественно-делового назначения, а так же создание транспортной схемы, позволяющее разделить транспортные потоки отдыхающих и жителей микрорайона.
Проектом планировки  произведено уточнение состава функциональных зон (была выделена зона блокированной застройки) на основании сведений Единого государственного кадастра недвижимости и планируемого использования земельных участков в основной (утверждаемой) части проекта. На чертежах ПП-1 «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:2000» и СИ-1 «Схема инвентаризации, М 1:2000» в материалах по обоснованию проекта планировки, была отображена информация о фактическом использовании территории, правовой статус и границы земельных участков нанесены в соответствии со сведениями Единого государственного кадастра недвижимости  и Единого государственного реестра прав.
Новое жилищное строительство предлагается на двух участках. Первый участок расположен в южной части проекта планировки и занимает свободную от застройки территорию между линией ЛЭП 110 кВ и границей участка производственной зоны ОАО «НИИ ОЭП». Данный участок частично заболочен, имеет сетку водоотводных канав, сброс осуществляется в ручей без названия.  Второй участок формируется в лесном массиве между проектируемой улицей и  кварталами с существующей жилой застройкой.
Проектируемая жилая застройка -  одноквартирные жилые дома пригородного типа с земельным участком.
90,5% участка проекта планировки находится в пределах водоохранной зоны Финского залива, равной 500 м.
На берегу Финского залива выделен участок под размещение общественного пляжа и лодочной станции.
[bookmark: _Toc422845554]II. Население
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области (Петростат) численность населения города на 1 января 2014 г. составила 67079 человек.
Численность населения Сосновоборского городского округа за шесть последних лет представлена в Таблице II.1. (согласно данным Петростата).
Таблица II.1.
	№ п/п
	Наименование
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	1.
	Численность населения, всего
	65269
	65270
	65710
	66968
	66967
	67079

	2.
	Численность населения моложе трудоспособного возраста
	8661
	8861
	8953
	8659
	8845
	9015

	3.
	Численность населения трудоспособного возраста
	42771
	41976
	41752
	41015
	40412
	40023

	4.
	Численность населения старше трудоспособного возраста
	13837
	14433
	15005
	17294
	17710
	18041


Численность населения по отдельным возрастным группам Сосновоборского городского округа на 01.01.2014 г.  представлена в Таблице II.2 (согласно данным Петростата).
Таблица II.2.
	№ п/п
	Возрастные группы
	мужчины
	женщины
	Население всего
	% от общей численности населения

	1.
	от 0 до 2 лет
	938
	920
	1858
	2,77%

	2.
	от 3 до 6 лет
	1164
	1272
	2436
	3,63%

	3.
	от 7 до 15 лет
	2355
	2366
	4721
	7,03%

	4.
	от 16 до 17 лет
	510
	490
	1000
	1,50%

	5.
	от 18 до 54 лет
	-
	17451
	39023
	58,18%

	6.
	от 18 до 59 лет
	21572
	
	
	

	7.
	от 55 лет и старше
	-
	11924
	18041
	26,89%

	8.
	от 60 лет и старше
	6117
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	32656
	34423
	67079
	100%


 Данные по рождаемости и смертности по Сосновоборскому городскому округу за ряд лет приведены в Таблице III.3 (согласно данным Петростата).
Таблица III.3.
	Показатель
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	Рождаемость, чел.
	578
	570
	604
	593

	Смертность, чел.
	723
	670
	702
	692

	Естественная убыль населения, чел.
	-145
	-100
	-98
	-99


Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, средний состав семьи по Сосновоборскому городскому округу составил 2,5 человека.
Согласно приведенным выше статистическим данным, численность населения города незначительно увеличивается из года в основном за счет миграции населения. Общий процент населения лиц моложе трудоспособного возраста составляет 14,93%, трудоспособного – 58,18%, старше трудоспособного – 26,89%.
В границе проекта планировки (на момент начала разработки проекта) проживает около 378 человек  при составе семьи 2,5 человека (без учета 11 существующих земельных участков, строительство на которых не велось на момент начала разработки проекта).
Проектом заложено увеличение численности населения микрорайона «Ручьи» до 528 человек.
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Согласно предоставленным статистическим данным (форма №1- жилфонд), на 31 декабря 2013 года общая площадь жилых помещений г. Сосновый Бор составила 1418,5 тыс. м². При численности населения города  67079 человек, средняя обеспеченность жилым фондом по городу равна 21,14 м²/чел.
Обеспеченность жилым фондом планируется увеличить с 19,8 м²/чел. до 25 м²/чел. на первую очередь строительства и до 31 м²/чел. к концу расчетного срока (в соответствии с материалами генерального плана г. Сосновый Бор).
Процент ветхого и аварийного жилья в усадебных жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) – 0,3% от общей площади жилого фонда города.
Данные по существующей жилой застройке в границе проекта планировки приведены в Таблице III.1.
 Таблица III.1
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во зданий, шт.
	Кол-во квартир, шт.
	Численность населения, чел.
	Примечание

	1.
	1-квартирный жилой дом
	107
	107
	267
	13 домов в стадии строительства

	2.
	2-квартирный жилой дом
	9
	18
	45
	

	3.
	3-квартирный жилой дом
	1
	3
	8
	

	4.
	4-квартирный жилой дом
	1
	4
	10
	

	5.
	5-квартирный жилой дом
	1
	5
	13
	в стадии строительства

	6.
	6-квартирный жилой дом
	1
	6
	15
	

	7.
	8-квартирный жилой дом
	1
	8
	20
	

	
	ВСЕГО:
	121
	151
	378
	


Общая площадь существующего жилого фонда составляет 7990,92 м² (при обеспеченности 21,14 м²/чел).
На момент начала разработки проекта на территории микрорайона было отведено 11 земельных участков, строительство на которых еще не началось (не учтены в Таблице III.1).
Новое жилищное строительство в микрорайоне, согласно генеральному плану города, предложено индивидуальными жилыми домами пригородного типа с приусадебными участками.
Данные по существующей и проектируемой жилой застройке сведены в Таблицу III.2.
Таблица III.2
	№ п/п
	Наименование
	этажность
	Кол-во домов, шт.
	Кол-во квартир, шт.
	Примечание

	1.
	1-квартиный жилой дом
	1-2
	107
	107
	13 домов в стадии строительства

	2.
	2-квартирный жилой дом
	1-2
	9
	18
	

	3.
	3-квартирный жилой дом
	1
	1
	3
	

	4.
	4-квартирный жилой дом
	2
	1
	4
	снос по мере амортизации, строительство 1-кв. жилого дома

	5.
	5-квартирный жилой дом
	1-2
	1
	5
	В стадии строительства

	6.
	6-квартирный жилой дом
	2
	1
	6
	

	7.
	8-квартирный жилой дом
	1
	1
	8
	

	8.
	Проектируемый 
1-квартирный жилой дом
	1-2
	62
	62
	с учетом 11 незастроенных существующих зем. участков

	
	ВСЕГО:
	
	183
	211
	



Данные по жилому фонду сведены в Таблицу III.3.
Таблица III.3.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Существ. положение
	Расчетный срок

	1.
	Население 
	человек
	378*
	528

	2.
	Обеспеченность жилым фондом
	м²/чел.
	21,14
	31,0

	3.
	Общая площадь жилого фонда
	м²
	7990,92*
	16368,0

	*  без учета отведенных ранее 10 земельных участков, строительство на которых не начиналось


[bookmark: _Toc422845556]VI. Объекты общественно-делового назначения
Общественно-деловая застройка включает в себя здание клуба, остановку общественного транспорта и бывший пост ГБДД. Здание поста ГБДД повреждено в результате пожара. 
Клуб микрорайона Ручьи расположен по адресу: ул. Береговая, д.12. Согласно данным отдела культуры Администрации МО Сосновоборского городского округа, год постройки здания клуба – 1975 г., материал несущих конструкций – дерево, вместимость зала 50-55 человек, количество мероприятий проведенных за 2014 г. – 37. Техническое состояние здания – удовлетворительное. Отопление – печное.
Расстояние до ближайшего спортивного центра СКК «Энергетик» составляет 2,4 км.
Ближайший магазин расположен за границей проекта планировки, восточнее шоссе А-121.
Существовавшая ранее школа была закрыта, здание используется как жилой дом. Расстояние от микрорайона «Ручьи» до ближайшей действующей школы №9 – 1,5 км, детского сада №6 – 1,8 км.
Проектом предлагается строительство магазина с аптечным пунктом, детский сад на 96 мест и дом престарелых на 90 мест (по заданию администрации) в соответствии с действующими нормами и требованиями согласно СП 42.13330.2011. Возможно объединение в одном здании, но в разных корпусах, детского сада и начальной школы на 2 класса (с целью соблюдения радиуса обслуживания для общеобразовательной школы, который установлен равным 400 м согласно Таблице 25 региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области).
Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, здания дошкольных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон и с соблюдением санитарных разрывов от жилых о общественных зданий для обеспечения нормальных условий инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Высота здания не должна превышать двух этажей.   Площадь участка детского сада составляет 0,38 га. Участок должен быть огражден забором высотой 1,5 м и вдоль него зелеными насаждениями.
Земельный участок детского сада подразделяется на игровую и хозяйственную зоны (расстояние между игровой и хозяйственной зонами должно быть не менее 3 м). Игровая зона в свою очередь подразделяется на групповые площадки (по 1 на каждую группу) и физкультурную площадку. В хозяйственной зоне оборудуется площадка с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания детского сада. Очистку мусоросборников производят специализированные организации, сжигание мусора на участке детского сада и прилегающих территориях не допускается.
В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, дома-интернаты для престарелых и инвалидов размещаются на селитебной территории, вдали от источников шума и загрязнения, за границами санитарно-защитных зон предприятий и объектов.  Площадь участка дома престарелых – 0,43 га. Территория учреждения должна быть ограждена, озеленена и иметь не менее двух выездов. В составе территории дома-интерната следует предусматривать следующие функциональные зоны: зона обслуживания, зона проживания, зона приема, хозяйственная зона. 
Здания детского сада и дома престарелых в обязательном порядке должны быть оборудованы централизованными системами горячего, холодного водоснабжения и канализацией. Отопление зданий может быть как централизованным, так и автономным.
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Промышленные предприятия в границе проекта планировки отсутствуют. Коммунально-складская зона представлена участками, отведенными под размещение объектов инженерной инфраструктуры и хозяйственными постройками (гаражи, сараи, погреба).
Вдоль южной границы проекта планировки расположена  территория ОАО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения» (ОАО «НИИ ОЭП»). Согласно исходным данным, предоставленным Администрацией Сосновоборского городского округа, санитарно-защитная зона ОАО «НИИ ОЭП» установлена: с севера, северо-востока, востока, юго-востока и юга – 20 м от границы территории; с юго-запада, запада и северо-запада – по границе территории.
Примерно в 0,4 км севернее участка проекта планировки, вдоль берега Финского залива расположено кладбище традиционного типа захоронения площадью около 4,4 га в мкр. Липово. Санитарно-защитная зона кладбища составляет 100 м от границы территории согласно СанПиН 2.2.1/2.2.1.1.1200-3.
Склады взрывоопасных веществ, ядохимикатов и удобрений на территории микрорайона Ручьи и на прилегающих территориях в радиусе 1 км от границы участка проектирования отсутствуют.
Проектом планировки не предусмотрено строительство промышленных и коммунально-складских объектов.
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В состав рекреационной зоны входят территории, занятые городскими лесами, парками, скверами, общественным пляжем. В рекреационной зоне не допускается строительство новых и расширение старых действующих промышленных и коммунально-складских объектов.
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования для жилого района города должна составлять не менее 6 м²/ чел. Общая площадь зеленых насаждений в границе проекта планировки составляет 25,23 га, что составляет  477,874 м²/чел, что значительно превышает установленную норму.
На территории микрорайона запроектированы благоустроенные зеленые насаждения в структуре жилой застройки, а также в лесном массиве вдоль берега залива.
В состав озелененных территорий включаются также зеленые насаждения ограниченного использования и специального назначения - озеленение санитарно-защитных зон предприятий и охранной зоны объектов инженерной инфраструктуры.
Виды зеленых насаждений на территории проекта планировки по функциональному использованию приведены в Таблице VIII.1.
Таблица VIII.1
	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га

	
	
	Существ. положение
	Проектное предложение

	1.
	Зона озеленения общего пользования 
	0,82 га
	2,00 га

	2.
	Городской лесопарк (сосновый бор)
	37,5 га
	23,23 га

	3.
	Озеленение специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон предприятий и охранных зон инженерных сетей)
	-
	2,01 га

	4.
	ВСЕГО:
	38,32 га
	27,24 га


90,5 % территории проекта планировки находится в пределах водоохранной зоны Финского залива.  Согласно водному кодексу РФ, водоохранная зона Финского залива устанавливается равной 500 м от уреза воды, прибрежной защитной полосы – 50 м, береговая – 20 м. Водоохранная зона ручья без названия устанавливается равной 50 м от уреза воды, прибрежная защитная полоса – 50 м, береговая – 5 м. Разрешенные виды использования территории в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливаются в соответствии со Статьей 65 Водного кодекса РФ, береговой полосы - в соответствии со Статьей 6 Водного кодекса РФ.
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Благоустроенные озелененные  территории общего пользования в границах проекта планировки отсутствуют. 
Местом отдыха жителей является неблагоустроенный песчаный городской пляж и сосновый бор вдоль берега.
Согласно исходным данным (Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, Генеральный план муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  и данным Государственного кадастра недвижимости), площадь земельного участка отведенного под размещение общественного пляжа составляет 7,84 га. Он включает в себя песчаную отмель и часть соснового бора.
Проектом планировки предусмотрена организация пешеходных выходов на пляж, развитие тропиночной сети, площадок под размещение аттракционов, спортивных площадок и мест сезонной торговли. 
В целях обеспечения безопасности отдыха на воде, западнее с существующего пирса, запроектировано строительство поста спасателей с медицинским пунктом для эксплуатации в летнее время года. Между спасательным пунктом и пирсом отводится участок для размещения лодочной станции (эксплуатация в судоходный период по согласованию с администрацией Сосновоборского городского округа).
На территорию общественного пляжа дополнительно к положениям Водного кодекса РФ распространяются требования к содержанию пляжей согласно Пункту 4 Решения Совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 22.12.2010 N 151 «Об утверждении Правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».
Запрещается въезд на территорию пляжа автотранспортных средств. В зону купания не должны допускаться транспортные средства (лодки, катера, суда), за исключением средств службы спасения на водах.
Согласно генеральному плану города, к зеленым насаждениям общего пользования (скверы и парки) относится участок соснового бора вдоль дороги в северной части микрорайона площадью 0,7 га. Остальные зеленые насаждения относятся к зоне городских лесопарков и включают в себя, сосновый бор, участки луга и территории со смешанным типом растительности.
Территории в юго-восточной части проекта планировки, между линиями ЛЭП 110 кВ и забором ОАО «НИИ ОЭП»,  частично заболочены. Водоотвод с данной территории осуществляется через сеть канав со сбросом в ручей без названия и далее в Финский залив через существующие и проектируемые локальные очистные сооружения поверхностных вод (ЛОС).
Озеленение участка проектируемого детского сада должно составлять не менее 50 % от незастроенной территории, дома престарелых – не менее 60 % от общей площади участка. Въезды и выезды на территорию проектируемых детского сада и дома престарелых запроектированы с твердым покрытием.
Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии  с Таблицей IX.1.
Таблица IX.1
	№ п/п
	Здание, сооружение
	Расстояние от  объекта до оси, м

	
	
	ствола дерева
	кустарника

	1.
	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	2.
	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	3.
	Край проезжей части улиц местного значения, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	4.
	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакады
	4,0
	-

	5.
	Подошва откоса, террасы
	1,0
	0,5

	6.
	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	7.
	Подземные сети:
	
	

	7.1
	Газопровод, канализация
	1,5
	-

	7.2
	Тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	7.3
	Водопровод, дренаж
	2,0
	-

	7.4
	Силовой кабель и кабель связи
	2,0
	0,7
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Существующая сеть водоотводных канав и очистных сооружений поверхностных вод подлежат подлежит изменению в соответствии с проектируемой улично-дорожной сетью. Запроектирована новая канава от существующих очистных сооружений до существующей канавы в пределах проектируемых красных линий улиц. В местах пересечения проектируемых улиц с водными объектами заложены трубоперепуски. Существующие локальные очистные сооружения в юго-восточном углу проекта планировки сохраняются. В местах сброса поверхностных вод проектом заложено строительство локальных очистных сооружений в северной части проекта планировки в районе проектируемой автостоянки.
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Вывоз твердых бытовых отходов с территории нового района предусмотрен спец. автотранспортом на ближайший действующий полигон ТБО. 
Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц. Для этого предусматриваются площадки с твердым покрытием для установки мусорных контейнеров. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м (согласно пункту 7.5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). 
На территории пляжа должны быть установлены урны, расстояние между ними должно быть не более 50 метров. Мусоросборочные площадки с контейнерами предусмотрены по границе рекреационной зоны вдоль берега, а так же  в структуре жилой застройки в соответствии с действующими нормами.
На территории пляжа устанавливаются биотуалеты, туалеты в расчете одна кабина на 75 посетителей в сутки. Расстояние от общественных туалетов до мест купания должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.
Расчет количества образующихся отходов с учетом общественных зданий рассчитан согласно Приложению М, СП 42.13330.2011.
Общее количество отходов  на год составит:
280 кг/год х 528 чел. = 147840 кг/год = 147,84 т/год.
Смет с твердых покрытий улиц и площадей на год составит:
5 кг/м2  х 5,8 га х 10000 = 290000 кг/год = 290 т/год.
Итого количество отходов с учетом общественных зданий и смета с улиц на конец расчетного срока составит:
 (147,84 т + 290 т) х 10 лет = 4378,4 т.
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Существующее положение
Существующая улично-дорожная сеть микрорайона ручьи носит нерегулярный характер. Восточная граница проекта планировки проходит вдоль ул.  Афанасьева (часть шоссе А 121 «Санкт-Петербург – Сосновый Бор – Первое мая»). Главный въезд на территорию расположен в центральной части микрорайона, рядом с существующей автобусной остановкой.
Несмотря на сложную сеть улиц и переулков, на территории микрорайона для установления официального адреса объектов указываются только две улицы – Береговая и Рыбацкая.
Покрытие проезжей части улиц – грунт. Тротуары отсутствуют.
Ширина главной улицы микрорайона – ул. Береговой в красных линиях составляет от 17,8 м до 7,9 м. Ширина ул. Рыбацкая – от 9,6 м до 11,4 м.
Минимальная ширина улиц в красных линия равна 4,07 м.

Проектное предложение
Проектом предлагается расширение в красных линиях существующих улиц за счет освобождения самовольно занятых земельных участков и уточнения границ участков, границы которых не закоординированы при постановке на кадастровый учет. Трасса существующего въезда в микрорайон корректируется - примыкание ул. Береговая к ул. Афанасьева под углом близким к 90º с переносом автобусной остановки.
С целью разделения транспортных потоков жителей и отдыхающих, проектом предлагается организация двух дополнительных въездов на территорию. 
Первый из них запроектирован в южной части проекта планировки, в продолжение ул. Академика Александрова (в соответствии с генеральным планом г. Сосновый Бор). Проектируемая улица начинается от перекрестка ул. Афанасьева и ул. Академика Александрова, далее идет вдоль забора ОАО «Научно-исследовательский институт оптико-волокнистого электронного приборостроения» (ОАО «НИИ ОЭП»), далее поворачивает на северо-запад в сторону берега Финского залива до пересечения с ул. Рыбацкая.
Второй въезд организуется севернее существующей жилой застройки, на месте существующего проезда около дома 47 по ул. Береговая.
Вдоль  существующих линий электропередач проложены улицы шириной 27, 40 м.
Ширина проектируемых улиц – 18 и 20 м, проездов – 12 и 8 м. 
Для размещения транспортных средств отдыхающих запроектированы автостоянки вдоль проектируемой улицы в южной части микрорайона Ручьи и в северной части – в сосновом бору на участке сухостоя. Помимо этого, небольшие автостоянки заложены и в существующей жилой застройке в пределах красных линий улично-дорожной сети рядом с существующими выходами на пляж. Общее количество парковочных мест – 552.
Покрытие проезжей части улиц и автостоянок в жилой застройке – асфальт, в зеленой зоне пляжа – плитка или брусчатка. Покрытие тротуаров в жилой застройке – асфальт или брусчатка, в парковой зоне – брусчатка или гравий.
Общая протяженность улично-дорожной сети в границе проекта планировки к концу расчетного срока составит 8,35 км.
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[bookmark: _Toc306712804]Существующее положение
На момент разработки проекта планировки территории под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Ручьи, Сосновоборского городского округа,  централизованные сети водоснабжения на площадке застройки присутствуют. Вдоль улиц  Береговая и Рыбацкая  проходит  водопровод диаметром 160 мм (полиэтилен). На данный момент централизованным водоснабжением обеспечено 30% проживающего населения. Водопроводные сети находятся в эксплуатации ЖСК «Бригантина». Состояние водопроводов удовлетворительное.
Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления
Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (Таблица IX.1.1) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области от 2012 г. и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
В проектируемой индивидуальной жилой застройке предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство с внутренним водопроводом и канализацией. 
Норма удельного среднесуточного водопотребления для проектируемой жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией  принимается равной 300 л/с на 1 жителя.
Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.
Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/с на 1 жителя. Дополнительно принимается количество воды в размере 10% расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения на неучтенные расходы. Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».  
Расчетное количество одновременных пожаров для расчета магистральных водопроводных сетей – 1, расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с на один пожар (табл.№ 1 СП 8.13130.2009);
Расчетная величина хозяйственно-бытового водопотребления планируемой застройкой в границах территорий проекта планировки на расчетный срок составит 333,8 м3/сут.
Расчетные расходы в сутки максимального водопотребления (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) равны:
Qсут.мах = Ксут.мах * Qсут.ср ,    м3/сут.
Ксут.мах - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.
Qсут.мах = 1,2 * 333,8 = 400,5  м3/сут.
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Расчетные показатели водопотребления и водоотведения.
Таблица IX.1.1
	
№ п.п
	Наименование
потребители
	Ед. 
изм.
	Существующее положение
	Расчетный срок
	Примечание

	
	
	
	Кол.
	Водопотребле-ние
	Водоотведение
	Безвозвратные
 потери

м3/сут
	В септик, жижесборник
м3/сут
	Кол.
	Водопотребление
	Водоотведение
	Безвоз-врат-
ные
 потери
м3/сут
	В септик,жиже-сборник
м3/сут
	

	
	
	
	
	Норма потр. 

л/сут
	Суточн.
расход

м3/сут
	Норма отвед. 

л/сут
	Суточн.
расход

м3/сут
	
	
	
	Норма потр. 

л/сут
	Суточн.
расход

м3/сут
	Норма отвед. 

л/сут
	Суточн.
расход

м3/сут
	
	
	

	1
	 Жилая зона
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями
	чел
	378

	300

	113,4

	300

	113,4


	
	
	528

	300

	158,4

	300

	158,4


	
	
	

	
	Неучтенные расходы (10%)
	
	
	
	11,3

	
	
	11,3
	
	
	
	15,8
	
	
	15,8
	
	

	
	Всего по п.1
	
	
	
	124,7
	
	113,4
	11,3
	
	
	
	174,2
	
	158,4
	15,8
	
	

	2
	Здания обществен-ного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	96
	75
	7,2
	75
	7,2
	
	
	

	
	Дом престарелых
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	90
	200
	18
	200
	18
	
	
	

	
	Магазин с аптечным пунктом
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	6
	50
	0,3
	50
	0,3
	
	
	

	
	Всего по п.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,5
	
	25,5
	
	
	

	3
	Пожаротушение
	
	
	
	108
	
	
	108
	
	
	
	108
	
	
	108
	
	

	4
	Полив территорий
	чел
	378
	50
	18,9
	
	
	18,9
	
	522
	50
	26,1
	
	
	26,1
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	251,6
	
	113,4
	138,2
	
	
	
	333,8
	
	183,9
	149,9
	
	



Проектное решение
Водоснабжение проектируемых зданий проекта планировки  выполнено на основании технических условий, выданных Сосновоборским муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» от 02.02.2015г.
Точкой подключения к существующим сетям водоснабжения является колодец (В-1) на магистральном водопроводе из полиэтиленовых труб Ø 315 мм, расположенном на пересечении улиц Лениградской и Парковой, в соответствии с утвержденной «Схемой водоснабжения МО Сосноборский городской округ на период до 2028 года».
Свободный напор в точке подключения составляет 35 м.вод.ст.
Все объекты строительства планируется обеспечивать водой от существующей и проектируемой сети водоснабжения, кольцевого типа. Внутриквартальную сеть водоснабжения планируется прокладывать по территориям общего пользования, т.е. вдоль внутриквартальных проездов (п. 3.4.10.2 документа «Региональные нормы Градостроительного проектирования Ленинградской области. 2012 г.), что позволяет избежать обеспечения сервитута на обширных территориях сформированных земельных участков и позволит снизить взаимозависимость участков.
Водоводы рассчитаны на пропуск хозяйственно-питьевого и противопожарного расходов воды.
Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ  по ГОСТ 18599-2001. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб. 
Проектом предусматриваются вводы водопровода непосредственно в  проектируемые здания с устройством водомерных узлов.
На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры. 
Прокладка водоводов – подземная, на глубине ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры на 50 см и составляет 1,9–2,0 м. Тип основания под трубы принимается в зависимости от несущей способности грунта и величины нагрузок. В основном основание – естественное,  с песчаной подушкой толщиной 100 мм. 
Наружное пожаротушение объектов микрорайона предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на сети водопровода. Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.
Общая протяженность проектируемых сетей водопровода составляет:  
- на расчетный срок 5770 метров.
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Существующее положение
На момент разработки проекта планировки территории под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Ручьи, Сосновоборского городского округа,  централизованные сети водоотведения на площадке застройки отсутствуют. 
В южной части проекта планировки расположены локальные очистные сооружения поверхностного стока. 
Нормы и объёмы водоотведения
Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице IX.1.1 раздела «Водоснабжение». Расходы сточных вод равны расходам воды без учета поливочные и противопожарные нужды. 
Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке на расчетный срок составит 183,9  м3/сутки. 
Таким образом, объём сточных вод за счет планируемого строительства с учетом коэффициента суточной неравномерности  составит 220,6 м3/сутки. 


Проектное решение
Водоснабжение проектируемых зданий проекта планировки  выполнено на основании технических условий, выданных Сосновоборским муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» от 02.02.2015г.
Точкой подключения к существующим сетям водоотведения является колодец (К-4) на коллекторе бытовой канализации  Ø 600 мм, расположенном на пересечении улиц Лениградской и Парковой.
Проектом принята полная раздельная система канализации, при которой предусматривается отведение бытовых сточных вод от жилых и  общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, отводятся по самотечным линиям на проектируемую канализационную насосную станцию. Далее по напорным трубопроводам сточные воды поступают в городскую сеть, в соответствии с утвержденной «Схемой водоотведения МО Сосноборский городской округ на период до 2028 года».
Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.
Сточные воды, которые самотеком отвести невозможно, отводятся по самотечным линиям на проектируемую канализационную насосную станцию колодцевого типа – КНС (проект КНС ТП 945-1-3.2010).
Максимальный суточный объём сточных вод, поступающих на КНС,  составит 181,1 м3/сутки.
Максимальный часовой расход сточных вод составит:
Qчас.мах = Кчас.мах * Qсут.мах / 24 ,     м3/час.
Qчас.мах = 1,92 * 220,6/ 24 = 17,6    м3/час.
К установке на КНС принимаются  погружные насосы  производительностью до 25  м3/ч с регулируемой подачей (один – рабочий, один – резервный). 
От КНС сточные воды по напорному трубопроводу диаметром 110 мм направляются в колодец городской системы водоотведения.
Трассировка сетей произведена с учетом рельефа местности, возможного максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при наименьших глубинах заложения.
Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации предлагается выполнить из полипропиленовых труб Ø 250- 400 мм согласно ТУ 2248-001-83855058-2009. Общая протяженность самотечных трубопроводов на расчетный срок составит 4520 метров. Общая протяженность напорных трубопроводов на расчетный срок составит 1685 метров.
Система ливневой канализации
Прогнозируемый поверхностный сток, подлежащий отведению и очистке, формируется атмосферными осадками и расходами воды на полив дорожных покрытий.
Поверхностный сток с территории проектирования собирается в проектируемой канализационной насосной станции, далее по напорным трубопроводам в проектируемый Северный коллектор в мкр. Липово, в соответствии с утвержденной «Схемой водоотведения МО Сосноборский городской округ на период до 2028 года».
Расход дождевого стока от существующей застройки и то участков, проектируемых к застройке, составит  583,35 м3/сутки.
В северной части проекта планировки, рядом с проектируемой автостоянкой заложено строительство локальных очистных сооружений для очистки поверхностного стока. Существующие локальные очистные сооружения в южной части сохраняются.


[bookmark: _Toc422845565]3. Теплоснабжение
Существующее положение
На момент разработки настоящего проекта планировки территории Ручьи Сосновоборского городского округа Ленинградской области источники централизованного теплоснабжения и сети теплоснабжения на площадке проекта планировки отсутствуют. 
Проектное решение
Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании технических условий, выданных СМУП «ТСП» от 03.02.2015 г. и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СНиП41-02-2003 «Тепловые сети»,  СНиП2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное теплоснабжение объектов и возможность оперативного ремонта.
Проектом предусматривается децентрализованное теплоснабжение объектов жилого сектора, централизованное теплоснабжение предусматривается для общественных зданий. 
Проектируемые общественные здания подключаются к централизованной системе теплоснабжения от проектируемой котельной, проектируемые и существующие жилые дома обеспечиваются теплом от собственных источников теплоты. 
В качестве источников теплоты предусматривается применение автоматизированных систем индивидуального теплоснабжения с использованием газовых теплогенераторов двухконтурного типа, работающих на природном газе. Теплопроизводительность теплогенераторов определяется по наибольшей из максимальных нагрузок на отопление или горячее водоснабжение. Для квартир предполагается установка котлов номинальной мощностью 24 кВт. Теплопроизводительность теплогенераторов определяется при рабочем проектировании в соответствии с уточненными характеристиками объектов теплоснабжения. Теплоноситель – вода с параметрами 80-60оС. 
В качестве источников теплоты для индивидуального теплоснабжения рекомендуется применять - автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям: суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100кВт при размещении в теплогенераторных и 35кВт - при размещении в кухнях; КПД не менее 89%; температура теплоносителя не более 95°С; давление теплоносителя до 1,0МПа; 
Основной вид топлива на 1 очередь и  расчетный срок  – природный газ с теплотворной способностью  QpH=8000 ккал/м3 ρ=0,683 кг/м3. 

Проектом предусматривается:
· устройство поквартирных систем теплоснабжения для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемых 1–кв жилых домов и квартир в существующих жилых зданиях, в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения.
· устройство отдельностоящей блочно-модульной газовой котельной (БМК) для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемых общественных зданий (поз. 13,14,15 по ПП), с прокладкой тепловых сетей в заводской ППУ изоляции.

Расчетные показатели теплопотребления
Тепловые потоки для жилых зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.
Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, снабжаемых теплом от центральных котельных или индивидуальных теплогенераторных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:
	Таблица XII.3.1.

	№ п/п
	Наименование
	Значение

	
	продолжительность отопительного периода, сут/год.
	220

	
	температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С
	-26

	
	средняя температура наружного воздуха для периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8,0 гр.С., °С
	-1,8

	
	усредненная температура внутреннего воздуха для жилых отапливаемых зданий, °С
	20

	
	укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление и вентиляцию существующих жилых зданий на 1м2 общей площади, ккал/ч.
	137

	
	укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий на 1м2 общей площади, ккал/ч. (согласно СП124.13330. 2012
	68

	
	коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий
	0,25

	
	Средняя за отопительный период норма расхода воды (55°С) на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., л
	105

	
	укрупнённый показатель среднего теплового потока на ГВС на одного человека, ккал/ч.
	262

	
	укрупнённый показатель среднего теплового на ГВС на одного человека с учетом общественных зданий, ккал/ч.
	323

	
	КПД систем теплоснабжения от индивидуальных газовых котлов
	0,9

	
	КПД систем централизованного теплоснабжения от котельных
	0,85



Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.
	Таблица XII.3.2.

	№ п/п
	Наименование
	Един. измер.
	Сроки строительства

	
	
	
	1-я очередь строительства
	Расчётный срок

	
	
	
	
	

	1.
	Численность населения:

	1.1
	Всего постоянно проживающего
	чел.
	378
	528

	
	Обеспеченность жилым фондом:

	1.2
	в т.ч., проектируемый жилой фонд (qо=68ккал/ч*м2)
	м2
	7991
	16523

	2.
	Норматив площади на 1 чел.
	м2/чел
	21,1
	31,0

	3.
	Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение общественных зданий:

	3.1
	Максимальный на отопление общественных зданий (25% от Qо.жил):  
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	0,000
	 
	0,281
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	0,000
	 
	0,327
	

	3.2
	Максимальный на вентиляцию общественных зданий (0,25х0,6хQо.жил):
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	0,000
	 
	0,169
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	0,000
	 
	0,197
	

	3.3
	Максимальный на горячее водоснабжение обществ зданий:
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	0,000
	 
	0,126
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	0,000
	 
	0,147
	

	3.4
	Средний на горячее водоснабжение общественных зданий:
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	0,034
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	0,000
	 
	0,039
	

	3.5
	Итого
Qобщ=Qот+Qв+Qгв
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	0,000
	 
	0,576
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	0,000
	 
	0,670
	

	4.
	Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение жилых зданий:

	4.1
	Максимальный на отопление жилых зданий:
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	0,543
	 
	1,124
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	0,632
	 
	1,307
	

	4.2
	Максимальный на горячее водоснабжение  жилых зданий:
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	0,406
	 
	 0,524
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	0,473
	 
	0,610
	

	4.3
	Средний на горячее водоснабжение  жилых зданий:
	 
	Мкал/ч
	 
	 
	0,099
	 
	 0,140
	

	
	
	 
	(кВт)
	 
	 
	0,115
	 
	 0,163
	

	4.4
	Итого
Qобщ=Qот+Qгв
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	0,949
	 
	1,648
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	1,104
	 
	 1,917
	

	5.
	ВСЕГО
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	0,949
	 
	 2,224
	

	
	
	 
	(МВт)
	 
	 
	1,104
	 
	 2,587
	



	ПРИМЕЧАНИЯ: 
Общая расчетная потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий  на расчетный срок составит: – 2,59 МВт (2,22 Гкал/ч), в том числе  на теплоснабжение общественных зданий:  – 0,67 МВт (0,58 Гкал/ч),  на теплоснабжение жилых зданий:  – 1,92 МВт (1,65 Гкал/ч).

	

	

	

	


Котельные установки
Централизованное теплоснабжение объектов предусматривается для группы общественных зданий проекта планировки по схеме - теплоноситель от источника теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы подключаемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 
В проектируемых блочно-модульных котельных (БМК) следует предусмотреть современные газовые котлы, насосное оборудование, химводоподготовку. Работа проектируемых котельных предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.
Сводные данные по мощности котельных на 1-ю очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.
Характеристика котельных 
Таблица ХII.3.3  
	
№
п/п
	Наименование котельных
	Тип котлов
	Кол-во×тепло-произвть.
	Топл-во
	Прим.


	
1.
	Блочно-модульная котельная 0,7 МВт 
	ООО Энтророс ТТ50
	        -        .
2×0,35 МВт
	Газ Г2
	1 очер
на РС



Тепловые сети
Для теплоснабжения объектов подключаемых к существующим системам теплоснабжения или к проектируемым котельным предусмотрены тепловые сети. Теплоснабжение таких объектов осуществляется по схеме: теплоноситель от источника теплоты по распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы подключаемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Теплоноситель – вода с параметрами 95/70оС.  Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подающая теплоту на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Регулирование отпуска теплоты качественное по нагрузке на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Прокладка теплосетей принята подземной, канальной, в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения – тупиковая. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, в заводской пенополиуретановой теплоизоляции с полиэтиленовым покрытием ГОСТ 30732-2006.  
	Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений систем теплоснабжения объектов проекта планировки.
Таблица XII.3.4.
	№
п/п
	Наименование сооружений
	Един.
изм.
	Расчетный срок

	1.
	Прокладка тепловых сетей в  ППУ изоляции (в ж/б каналах)
Ø89х3,5
Ø76х3,5
	км
	

2х0,15
2х0,41

	2.
	Строительство отдельно стоящих блочно-модульных котельных
	сооружение
	1

	3.
	Устройство тепловых камер на тепловых сетях
	сооружение
	2
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На момент разработки настоящего проекта планировки территории Ручьи Сосновоборского городского округа Ленинградской области природный газ на территорию застройки не подведен. 
По территории проекта планировки предусмотрена прокладка газопровода высокого давления с устройством 2-х УГРШ-50В-О согласно проекта «Распределительный газопровод г. Сосновый Бор Ленинградской области (от ГРП 4 по пр. Героев до северной границы Сосновоборского городского округа)» шифр 8819-ГСН, разработанного ПКЦ ОАО "Леноблгаз".
Проектное решение
Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания и технических условий на разработку схемы газоснабжения.
Проект разработан в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Проектом предусматривается строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайона Ручьи Сосновоборского городского округа.
 Газоснабжение природным газом потребителей Ручьи, предусматривается от распределительного газопровода высокого давления (II категории) Труба 219х4,5 ГОСТ 10704-91 проложенного в г. Сосновый Бор. 
	По территории микрорайона Ручьи планируется проложить газопровод среднего давления с установкой 2-х УГРШ-50В-О для понижения давления с высокого (II-й категории) до среднего (III-й категории). 
Для газоснабжения жилых домов предусматривается установка индивидуальных газорегуляторных пунктов.
В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью  QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.
Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления (с установкой в жилых домах плит ПГ-4 и газовых котлов).
Для обеспечения потребителей  проекта планировки расчетными объемами газа предусматривается строительство внутриквартальных газопроводов среднего давления с установкой у потребителей газа индивидуальных газорегуляторных пунктов.

Проектными решениями предусмотрено:
· Строительство ПЭ газопровода высокого (II-категории) давления до проектируемого УГРШ проекта планировки (на 1 оч.стр-ва);
· Устройство шкафного газорегуляторного пункта УГРШ-50В-О (2 ед. на 1 очередь строительства) утеплённого типа с обогревом, с одной линией редуцирования байпасом и узлом учета расхода газа, полной заводской готовности;
· Установка индивидуальных надомных газорегуляторных пунктов ГРПШ с регулятором давления и узлом учета газа;
· Газоснабжение проектируемой котельной БМК .

Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1 очередь и расчетный срок принят – 100%.

Распределение природного газа предусмотрено по трехступенчатой схеме:
· I ступень – газопроводы высокого (II-категории) давления до УГРШ; Схема газоснабжения  – тупиковая.
· II ступень от УГРШ до ГРПШ потребителей – газопроводы среднего (III –категории) давления. Схема газоснабжения  – тупиковая.
· III ступень от ГРПШ потребителей – газопроводы низкого (IV –категории) давления. Схема газоснабжения – тупиковая.

Оснащённость потребителей проекта планировки видами теплоснабжения приведена в сводной таблице и представлена ниже.
Таблица XII.4.1
	№ п/п
	Виды потребителей
	% потребителей

	1.
	Горячее водоснабжение потребителей:
	 

	1.1
	При наличии в квартирах газовых плит и газовых водонагревателей ГВС (2400 Мкал/год х чел)
	100%

	1.2
	При наличии в квартирах газовых плит и централизованного горячего водоснабжения  (970 Мкал/год х чел)
	0%

	1.3
	При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного ГВС и ВПГ (1430 Мкал/год х чел)
	0%

	2.
	Отопление потребителей:
	 

	2.1
	С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами  (частный сектор)
	100%

	2.2
	С централизованным отоплением
	0%

	2.3
	С отоплением от собственных источников теплоты работающих на твердых видах топлива 
	0%



Согласно ПП расчётная численность населения на 1 очередь  строительства составит – 378 сел, на расчетный срок составит – 528 человек, норматив жилой площади соответственно составит 21,14 и 31 м²/чел.
Годовые и максимально-часовые расходы природного газа
Таблица XII.4.2.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расход природного газа*

	
	
	годовой
тыс.м³/год
	коэф. час.
максимума
	макс. час
м³/год

	1.
	Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды)
	113,4
(161,4)
	1800
1800
	63,0
(89,7)

	2.
	Отопление жилой застройки от индивид. газовых теплогенераторов
	188,5
(393,8)
	2500
	75,4
(157,5)

	3.
	Прочие не производственные нужды предприятий торговли и быт. обслуживания (5%)
	15,1
(27,8)
	1800
1800
	8,4
(15,4)

	4.
	Теплоснабжение общественных зданий, 
в том числе:
	-
(182,4)
	2500
	-
(77,1)

	
	Отопление и вентиляция общественной застройки
	-
(146,1)
	2500
	-
(58,4)

	
	ГВС общественной застройки
	-
(36,3)
	
	-
(18,7)

	
	ВСЕГО:
	317,0
(765,3)
	-
	146
(339,7)

	*значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе – на расчетный срок



Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения. 
Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категорий и количества потребителей в соответствии с расчетными показателями теплопотребления. 
Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа на 1 очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

Учет расхода природного газа будет осуществляться путем установки бытовых газовых счетчиков в ГРПШ каждого газифицируемого жилого дома в котельных учет газа будет вестись коммерческими узлами учета газа.
Сети газопроводов
Диаметры газопроводов определены ориентировочно согласно СП 42-101-2003. Схема и предварительные диаметры проектируемых газопроводов, представлены в графической части проекта и подлежат корректировке при рабочем проектировании.
	Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно. 
	При гидравлическом расчёте газовых сетей принято, что в сетях высокого давления II-кат.: начальное давление газа после ГРC – 0,6 МПа (изб.); конечное - перед ПГБ (ГРП, УГРШ) не менее – 0,35 МПа (изб.). Давление газа на выходе из ПГБ (ГРП, УГРШ) – 0,07 МПа (70кПа). Расчётный перепад давления в сетях среднего (III-категории) давления – 0,04 МПа (40кПа), для газопроводов-вводов и внутренних газопроводов низкого (IV-категории) давления – 1,2 кПа.
В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Обязательную установку отключающих устройств следует предусмотреть на входе и выходе ПГБ (ГРП, УГРШ), а так же на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков.
Подземные газопроводы приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*. Надземные газопроводы приняты из стальных труб по ГОСТ 8732-78 ст.10. Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-42-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007. 
Глубину прокладки газопровода принять ниже зоны сезонного промерзания грунта.     Газопровод укладывается на основание из песчаного грунта высотой не менее 0,1м и присыпается таким же грунтом  на высоту  0,2м. 
В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или шаровые краны в соответствующем климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69. Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в колодцах. 
Краны должны быть предназначены для газовой среды и испытаны на герметичность по В и С классу по ГОСТ 9544-93. Запорная арматура общего назначения должна быть дополнительно притерта и испытана на герметичность по В и С классу по ГОСТ 9544-93. Краны должны иметь ограничители поворота и указатели положения «открыто-закрыто»
Сроки службы газопроводов:
· стальные газопроводы – 40 лет;
· полиэтиленовые газопроводы – 50лет, 
· оборудование и запорная арматура – согласно паспортов.
Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.
Надземные фрагменты газопровода окрасить в жёлтый цвет двумя слоями эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ.
При наличии грунтовых вод на участках прокладки ПЭ газопроводов, для предотвращения всплытия и заложения на проектные отметки, в период строительства на ПЭ газопровод устанавливать мягкие пригрузы (полиэтиленовые мешки весом 50 кг со смесью цемента и песка в соотношении 1:3)
Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по альбому института «Ленгражданпроект» (инв. № 3620/82). Воздухоотборные трубки установить в каждой секции подвала. Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода (п. 6.1.19 ПБ 12-529-03)
Для обеспечения молниезащиты проектируемых шкафных газорегуляторных установок предусматривается  установка молниеотводов.
Газорегуляторные установки относятся  по устройству молниезащиты к III категории и должен быть защищен от прямых ударов молнии. Проверка состояния устройств молниезащиты должна производиться не реже 1-го раза в год.
Для УГРШ необходимо установить отдельно стоящий молниеотвод,  высота которого должна обеспечить перекрытия места установки газорегуляторной установки.
Санитарно-защитная зона ГРПШ принята равной 10 м, что соответствует величине нормативной защитной зоны по взрывопожаробезопасности.
Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии со СНиП 2.07.01.-89*.
Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения.
Показатели системы газоснабжения
Таблица X.4.2.
	№
п/п
	Наименование
	Един.
изм.
	Сроки строительства
	Прим.

	
	
	
	Расчётный срок
	В том числе I-я очередь
	

	1.
	Газопровод высокого (II-й категории) давления.
Подземный:
  ПЭ 100 ГАЗ SDR11-225х20,5
  ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8
	пог. м
	


828
45
	


828
45
	ПЭ.трубы

	2.
	Газопровод среднего (III-й категории) давления.
Подземный:
  ПЭ 100 ГАЗ SDR13,6-90х6,7
  ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8
	пог. м
	


1200*
4250*
	


1200*
2800*
	ПЭ.трубы

	3.
	Газорегуляторный пункт 
УГРШ-50В-О
	объект
	2
	2
	УГРШ сущ

	4.
	Газификация жилых домов от сетей Г1-IV кат. c установкой надомных ГРПШ
	объект
	215
	181
	ПГ4+ГК2
ГРПШ

	5.
	Газоснабжение котельных          ( теплогенераторных) для общественных зданий.
	объект
	1
	1
	



Примечания:
1. Принятые условные сокращения: ГК2 – газовый двухконтурный котел; ГК- газовый одноконтурный котел; БАГВ – бак аккумулятор горячей воды;  ПГ4 – плита газовая 4-х комфорочная; ГРПШ – надомный шкафной газорегуляторный пункт с регулятором давления и газовым счетчиком; УГРШ – установка газорегуляторная шкафного типа.
2. (*) – уточняется при рабочем проектировании.


[bookmark: _Toc422845567]5. Электроснабжение
[bookmark: _Toc397432614][bookmark: _Toc398820972]Существующее положение
Раздел электроснабжения в составе проекта планировки территории в г. Сосновый Бор выполнен на основании технических условий выданных ОАО «ЛОЭСК» «Сосновоборские городские электрические сети».
Проектное решение
Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района предусматривается выполнить согласно технических условий выданных ОАО «ЛОЭСК» «Сосновоборские городские электрические сети». Для электроснабжения вышеуказанных потребителей проектом предусматривается строительство двух комплектных трансформаторных подстанций КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 и 400 кВА, которые запитываются от РП-8 КЛ-10 кВ протяжённостью 2,5 км. РП-8 запитываетя от двух фидеров № 18 и № 23 от ПС №503.
Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице №11.4.2 «Расчёт электрических нагрузок».
Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить       КЛ-0,4 кВ или ВЛИ-0,4 кВ. Уличное освещение рекомендуется выполнить изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.
При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.
Расчетные нагрузки на вводах общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.
Необходимость строительства новых КЛ, ВЛ 10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения ТП-10/0,4 кВ смотреть на листе ПП-8 настоящего проекта.
Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:
-защитных устройств от импульсных перенапряжений,
-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,
-устройства защитного отключения.
В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
1. Строительство КЛ-10 кВ от РП-8 протяжённостью 2,5 км.
2. Строительство двух КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 и 400 кВА.

Основные показатели инженерных сетей
Таблица VIII.5.1
	№ п/п
	Наименование
	Существующее
положение
	Расчетный  срок

	1.
	Общая расчетная нагрузка (кВА)
	-
	436,6

	2.
	Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА
	-
	650,0
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                                          Таблица VIII.5.2.
Расчёт электрических нагрузок

	


№
п/п

	

Наименование
Потребителя
	

Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений

	
Кол-во
Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 
учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф
мощ-
ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1
очередь
	Расч.
срок
	1
очередь
	Расч.
срок
	1
очередь
	Расч. срок
	1
очередь
	Расч. срок
	1
очередь
	Расч. срок
	Cos
	1
очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	КТП №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Усадебная жилая застройка
	Инд.проект
	32
	32
	32
	32
	186,0
	186,0
	1
	1
	186,0
	186,0
	0,98
	189,8
	189,8

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	0,5
	0,5
	2,5
	2.5
	0,85
	2,94
	2,94

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,3
	202,3

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х250
	1х250

	
	КТП №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Усадебная жилая застройка
	Инд.проект
	21
	21
	21
	21
	126,0
	126,0
	1
	1
	126,0
	126,0
	0,98
	128,6
	128,6

	2.
	Детский сад
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	48,0
	48,0
	0,8
	0,8
	38,4
	38,4
	0,92
	41,7
	41,7

	3.
	Дом пристарелых
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	20,0
	20,0
	1
	1
	20,0
	20,0
	0,98
	20,4
	20,4

	4.
	Магазин
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	15,0
	15,0
	0,8
	0,8
	12,0
	12,0
	0,92
	13,1
	13,1

	5.
	КНС
	Инд.проект
	2
	2
	2
	2
	7,0
	7,0
	1
	1
	7,0
	7,0
	0,8
	8,75
	8,75

	6.
	Котельная
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	15,0
	15,0
	1
	1
	15,0
	15,0
	0,8
	18,8
	18,8

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	0,5
	0,5
	2,5
	2.5
	0,85
	2,94
	2,94

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,3
	234,3

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400
	1х400


Загрузка трансформатора 67 %.




[bookmark: _Toc422845568]6. Слаботочные сети
Существующее положение
Раздел слаботочные сети в составе проекта планировки территории в г. Сосновый Бор выполнен на основании технических условий выданных ОАО «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Северо-запад» от 19.03.2015 г. и ООО « ИНФОЦЕНТР» от 24.09.2015 г.
Проектное решение
На территории проекта планировки жилого района в г. Сосновый Бор линии телефонной канализации частично существуют. 
Точка подключения к сети от ОПТС-2, расположенной по адресу г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.22 (ОАО «Ростелеком»).
Точкой подключения к слаботочной сети является колодец кабельной канализации № 191 ( ООО « ИНФОЦЕНТР»).
Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. Проектом предусматривается 100 % телефонизация нового микрорайона. Телефонизацию проекта планировки выполнить по технологии GPON. Проектируемая телефонная канализация прокладывается от ОПТС-2 частично по существующей телефонной канализации далее по проектируемой с установкой на территории нового микрорайона оптического распределительного шкафа (ОРШ) наружного исполнения. 
После прокладки проектируемых кабелей выполнить герметизацию каналов в кабельных колодцах.


[bookmark: _Toc422845569]XIII. Технико-экономические показатели

Таблица XIII.1.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Показатели

	
	
	
	существ. положение
	проект. решение

	
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ
	

	1
	Численность населения
	чел.
	378
	528

	2
	Средний состав семьи
	чел/семья
	2,5
	2,5

	3
	Обеспеченность жилым фондом
	м²/чел.
	21,14
	31,0

	4
	Общая площадь жилого фонда
	м²
	7990,92
	16368,0

	
	ТЕРРИТОРИИ
	

	5
	Площадь территории в границе проекта планировки, всего
	га
	76,16
	76,16

	5.1
	Территории общественной застройки
	га
	0,07
	1,13

	5.2
	Территории жилой застройки:
	га
	
	

	
	Территории одноквартирной жилой застройки
	га
	15,49
	21,88

	
	Территории блокированной застройки
	га
	-
	2,76

	
	Территории многоквартирной жилой застройки
	га
	2,62
	0,16

	5.3
	Территории коммунально-складских объектов
	га
	0,08
	0,06

	5.4
	Улично-дорожная сеть 
	га
	3,90
	11,54

	5.5
	Рекреационные территории
	га
	47,37
	34,28

	5.6
	Территории  с/х использования (огороды, сады)
	га
	2,09
	-

	5.7
	Территории в пределах охранной зоны ЛЭП 110 кВ (зона Пр-2)
	га
	2,03
	1,40

	5.8
	Озеленение охранных  и санитарно-защитных зон
	га
	-
	2,01

	5.9
	Прочие территории
	га
	2,51
	0,94

	6
	Территории с особыми условиями использования:	
	
	
	

	6.1
	Водоохранная зона*
	га
	68,96*
	68,96*

	6.2
	Прибрежная защитная полоса*
	га
	17,13*
	17,13*

	6.3
	Береговая полоса*
	га
	4,42*
	4,42*

	6.4
	Участок общественного пляжа*
	га
	7,85*
	7,85*

	6.5
	Охранная зона инженерных сетей*
	га
	6,59*
	

	* Территории с особыми условиями использования не учитываются в общей сумме, так как являются сервитутом
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